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Disjuntores de baixa tensao

A ABB é sinénimo de qualidade e inovacao no setor de ABB oferece disjuntores de alta qualidade, confiabilidade
baixa tensao, com produtos que, através da sua perfeita e precisao disponivel no mercado, os quais garantem altas
interacdo, se adaptam as varias aplicacdes e requisitos performances em quaisquer condigdes.

de qualquer instalacao satisfazendo todas as suas neces-
sidades, da menor a maior instalacao.
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Linha Formula

A linha de disjuntores em caixa moldada Formula € o resultado da
experiéncia da ABB ao longo de décadas.

Principais caracteristicas

— correntes nominais de até 630A — capacidade nominal de interrup¢céao maxima sob

— linha composta por 3 tamanhos: A1, A2 e A3 curto-circuito (Icu) de até 36 kA para A1 e A2 e 50 kKA
— disponivel em 1, 2, 3 ou 4 polos para até 250 A para A3, em 380 Vc.a.

— 3 o0u 4 polos para 400 e 630 A — relés com protegdes nao ajustaveis - TMF e ELT

— linha de acessdrios para as aplicagdes mais comuns

Como codificar a linha Formula

A1 A 125 TMF 100 3P F F

L Tipo do terminal
Modo de instalacao

Numero de polos

Corrente nominal, In

Relé de protecéao

Corrente nominal ininterrupta, Iu
Capacidade de interrupgao
Tipo
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Linha Formula
Caracteristicas

Tipo

Al

A2

A3

Corrente nominal mmterrupta Iu LA

125

250

4OO ou 630

Al

15...125

125...250

S [NT]

1,2,3,4

1,2,3,4

Tensao nominal de FV]

550 (2p-3p-4p); 415 (1p)

550 (2p-3p-4p); 415 (1p)

operacao, U, (c.c)) V]

250 (2p-3p-4p); 125 (1p)

250 (2p-3p-4p); 125 (1p)

V]

isolamento, U,

690

690

e impulso suportavel, U,

6

6

o

Modo de instalagao

Fixo

Fixo

A

B C

C

SN -

3411 1341 1 1 2

Y

3/4

i34t 1 b2 a4

Capacidade nominal de lnterrupgao maxima sob curto-circuito, Icu

HNHR

25 i 18 i 30 ¢ 50

£100 ¢

25

: 50 :

‘[KA]: 10

18 i 25 1 25 i 5

© 36 :

18

25 1 5

18 i 25 1 25 i 5

© 30 ¢

18

25 1 5

‘[KA]: 10
kAl 8

15§ -

15

kAL

5 i - 18 & -

10

10

: £ 20 i - : 25 ¢ - 20 -
ikAl: 758 10§ - P15 i - 18 i 15 & - 118 ¢ - :
(kAL i5 i - g i - i10i10% 5 - 8 i - 10 i 10
5 -

8 i - 10 {10 ¢

250 V (c.c.), 2 polos em série (KAl 5

5 150 110 i100

10 !

10 !

18 !

{05 10 | 36

Capacidade nommal de mterrupgao de curto-circuito em

servu;o Ics

‘KA 50%

£50%  50%  50%  50% '

50%

50% :

50% :

150% !

50% | 50% : 50% : 50% :

[KA]  50% -

50% : 50% : 50% : 50% :

50% :

50% :

50%

100%: 5

50% : 50% : 50%

50% :

[KA]  50%

i059%?2

)i 50% | 25%  25% !

25%

25% :

50%

1100%:

50% : 50% : 50% : 50% :

{[KA] § 50%

05%2 -

105% ¢ -

105% !

25% :

50% :

{50% | 50%

[KA]

- i50% ¢ -
[[KA]iB50% i 50% i - 25%% - i25%:25% :50%: - 50%: - :50% :50%
[[KA]i50% i 50% i - 25%%: - i25%:25% :50%: - 50%: - :50% :50% :
50% :50% : - i25%% - i25%:25% 50%: - i50%:i - 50%:

50% :

250 V (c c), 2 polos em série kAl 50% !

50% : 50%  50% | 50%

50%

50%

50%

50%

50% : 50%  50% | 50%

Capacidade nominal de estabelemmento em curto- cwcmto Ilcm

240V, 50 - 60 Hz (c a. {kA]i52.5¢

525 36 | 63 525!

220

1525

£105 52,51 105 ¢

([KA: 17

36 | 3.8 525 7.5

1756

36

{525 7.5 756

(kAL 17

{36

136

§38 152575

30 ¢ - P40 i -

{525 7.5 756
40 -

AL

751 - 11360 -

§[kA]5128517§ - 130 ¢ - - 1360 -
KA f75 1 - 11360 - 17 P17 £ 75 - i136F - 147
75 ¢ 17 -

i136¢ - 117

)
)
) kAT
)
)
)

Categorla de utlllzag

(IEC 60947-2)

A

A

Norma de referéncia

IEC 60947-2

IEC 60947-2

Aptidao ao seccionamento

Fixagao sobre trilho DIN

DIN EN 50022

DIN EN 50022

Vida mecanica N° de operacoes

8500

10000

Vida elétrica em 415V (c.a.) N° de operacoes

1500

4000

Tempo total

15

15

Bobina de abertura (SOR) :[ms]:

Bobina de minima tenséo
(UVR)

para abertura : :
[ms]

15

15

Peso 1 polo [kal

0.245

0.370 -

2 polos [kg]

0.470

0.730

[kg] -

0.700

1.100

3 polos

4 polos kgl

0.925

1.450

Relé de protecao

Termomagnético TMF

B (até 500 A)

Eletrénico ELT LI

W (630 A)

" Passa s6 negativo em 125 Vc.c. 2?5kA 94 kA 92,5kA
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Linha Formula

Caodigos para especificacao (1SDA...R1)

Relé temomagnético

TMF - Icu (415 V) - Tipo A1, 125 A - fixo (F), terminais frontais (F)

Corrente Disparo 2 polos 3 polos 4 polos
nominal In (A) | magnético 13 (A) |C (2,5 kA): N (30 kA)| A (10kA) : B (18KA) | C (25kA) N (30kA) "B (18KA) . C (25kA) | N (30kA)
15 300 066485 | - 068789 | 066510 : © 066709 i 066721 : © 066745 | 066757
R ool Bl Bl B :.oeeret | | , ,
LA S SO cec N Mcica:Lns ot e D D
"""" 066687 | 066498 | 066512
066688 | 066499 | 066513
"""""" . 068755 | 068756 | 068757 |
“osssss | oecsoo | osss4 oss701 :
| 066690 | 066501 | 066515 066714 | 06726 | 066529
066691 | 066502 | 066516 066715 | 066727 | 06653(
. 068766 | 068767 | 068768 : 068769 . 068770 = 068771 | 068772 : 068773 .
| 066692 | 066503 | 066517 - 086704 - 086716 - 066728 | 066531 = 066740
| 066693 | 066504 | 066518 - 066705 - 066717 - 066729 | 066532 = 066741
| 066694 | 066505 | 066519 066706 - 066718 - 066730 | 066533 = 066742 | 086766
066695 | 066506 | 066520 086719 | 086731 | 066534 o | 086767
125 1250 066496 | 066696 | 066507 | 066521 @ 066708 : 066720 @ 066732 | 066535 : 066744 : 066756 : 066768
TMF - Icu (415 V) - Tipo A2, 250 A - fixo (F), terminais frontais (F)
Corrente Disparo 1 polo 2 polos 3 polos 4 polos
nominal In (A); magnético 13 (A) | C (2,5kA) . N (5kA) | N (36kA) | B (18kA) . C (25kA) . N (36kA) | B (18kA) . C (25kA) | N (36kA)
: 1250 066536 | 066769 | 066542 | 066548 : 066775 : 066781 | 066554 @ 066787 : 066793
1500 068776 . 088777 068779 : 068780 @ 068781 | 068782 : 068783 : 068784
1600 066537 | 066770 066549 @ 066776 @ 066782 | 066555 . 066788 : 066794
1750 066538 | 066771 066550 @ 066777 : 066783 | 066556 : 066789 :@ 066795
200 2000 066539 : 066772 066551 : 066778 @ 066784 | 066557 : 066790 : 066796
""""""" 205 2250 066540 : 066773 066552 : 066779 @ 066785 | 066558 : 066791 066797
""""""" 250 2500 066541 @ 066774 | 066547 | 066553 : 066780 : 066786 | 066559 :@ 066792 @ 066798
TMF - Icu (415 V) - Tipo A3, 400 A - fixo (F), terminais frontais (F)
Corrente nominal Disparo magnético 3 polos 4 polos
In (A) : 13 (A) N (36KA) : S (50kA) N (36kA) T S (50kA)
320 3200 066560 066562 066568 066570
"""" 400 4000 066561 066563 066569 066571
TMF - Icu (415 V) - Tipo A3, 630 A - fixo (F), terminais frontais (F)
500 5000 066564 066565 066572 066573
Relé eletronico
ELT LI - Icu (415 V) - Tipo A3, 630 A - fixo (F), terminais frontais (F)
Corrente nominal Disparo magnético 3 polos 4 polq§ .........................
In (A) : 13 (A) N (36KA) : S (50kA) N (36kA) : S (50kA)
630 6000 066566 066567 066574 066575

" 1SDA...R1 - base do cédigo para disjuntores ABB.
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Linha Formula
Acessorios

Linha de acessorios

Acessorios

EF - terminal frontal prolongado

= OiI00 NI ILIWINI=

bloqueio por chave

Sistema de barramento

Formula link
Sistema de barramentos para conex&o rapida de um disjuntor
de entrada e seus disjuntores de saida.

Desenvolvido para usuarios que buscam solugdes (sistemas
de distribuicéo) de facil montagem e devidamente projetadas.

O sistema Formula link foi projetado de acordo com a Norma
IEC 604309.

Opcdes de composicao do sistema

— disjuntor de entrada: A2 ou A3 ou T6 800 A, todos de
3 polos

— disjuntores de saida: A1 e A2, de 1, 2 ou 3 polos

No Formula link, utiliza-se um disjuntor de entrada. Ja a
quantidade dos disjuntores de saida varia de acordo com o
numero de polos dos disjuntores.
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Linha Formula
Dimensodoes em mm

Disjuntores fixos

Tipo A1l A2 A3

Dimensodes 1 polo 25,4x60x130 35x60x150

(largura x profundidade x altura) 2 polos 508x60x1 30 70x60x1 50
3 polos o 762x60x1 30 105x60x1 50 o “{‘39,5><1H68,5x20'5. o
4 polos o 101 6x60><1 30 140x60x1 50 o 1 86x1 6é,5x205“ o
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Linhas Tmax XT e Tmax

Uma gama muito avancada de disjuntores desenhados com
uma versatilidade de uso sem precedentes e capazes de
resolver todas as situacOes de instalacao de forma brilhante.

O Tmax XT estabelece um novo padrao tecnoldgico e permite
pensar e construir instalagdes com resultados extraordinarios
— eletrbnica de ultima geracao

— cobertura de todos os requesitos da instalagcao

— otimos resultados com dimensfes compactas

— simplicidade de instalagdo e colocagcao em servigo

— grande variedade de acessorios disponiveis

Seletividade

Os desempenhos e a ampla sele¢ao das curvas de ajuste com
o relé eletrénico aumentam, consideravelmente, as fungdes de
seletividade dos disjuntores Tmax.

Como codificar a linha Tmax XT

XT 1 B 160 TMD 63 3P F
L Execucéo (F, P, W)
Numero de polos
Corrente do relé
Tipo de relé
Corrente nominal
ininterrupta, lu
Capacidade de
interrupgéao
Tamanho
Tipo

Versao basica: tripolar, fixo, manual sem acessérios.

i B
o

Relé eletrénico

Os modelos XT2, XT4, T4, T5, T6, T7 e T8 podem ser equipados
com relés microprocessados de Ultima geragao.

Com protecao eletrbnica que acrescenta uma ampla e variada
possibilidade de ajustes

Como codificar a linha Tmax

T 5 N 400 R400 TMA 3P F
t Execucéo (F, P, W)
Numero de polos
Tipo de relé
Corrente do relé
Corrente nominal
ininterrupta, lu
Capacidade de
interrupcao
Tamanho
Tipo

Para outras versées como tetrapolar, extraivel e/ou com acessoérios, favor relacionar apés o cédigo: F = fixo, P = plug-in, W = extraivel
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Linhas Tmax XT e Tmax

Caracteristicas elétrica de acordo com a norma I[EC 60947-2

Modelo do disjuntor

Tmax XT1 Tmax XT2 Tmax XT3
Frame 160 160 250
Capacidade nominal de interrupcdo maxima sob curto-circuito, lcu B (o] N E S i H N S H L Vv N S
(AC) 50-60 Hz 220/230 V 25 40 65 85 | 100 65 . 85 . 100 : 150 A 200
(AC) 50-60 Hz 18 0 25 0 36 0 50 70 . 36 . 50 . 70 | 120 | 150
(AC) 50-60 Hz 15 0 15 . 36 . 50 65 . 36 . 50 . 65 : 100 | 150
(AC) 50-60 Hz 8 18 30 36 50 303 50 .60 70
(AC) 50-60 Hz € 3 4 .6 8 10 10 12 15 18 @ 20
(DC) 250 V-2 polos em série Al  186: 25 : 36 . 50 70 . 36 50 : 70 . 85 : 100
DC) 500 V-3 polos em série | Al 18 i 25 36 50 70 . 36 50 : 70 . 85 : 100
OC) 750 V-3 polos em série | 075 [E S R B N
100% 100% 100% 75% : 50% :100% 100% 100% 100% 100%:
32 525 756 106 154 756 105 154 2647 330 =
A A
F F-P
FC Cu-EF-FC F-FC Cu-FC ~ F-FC Cu-FC
CUuAI-HR CUAI-EF-ES-R CUAI-EF-ES-R
Beene ! e e
CUAI-EF-ES-R CUAI-EF-ES-R
B . ! s AL -
Fixagdo sobre trlho DN DIN EN 50022 DIN EN 50022 'DINEN 50022 |
Vida mecanica [No. operacdes por hora] 25000/240 25000/240 . 25000/240 |
Vida elétrica em 415V) [No. operagdes por hora] 8000/120 gooo/120 8000/120
Dimensdes basicas  3/4 polos LT (mm] 76/102 9o/i20 105/140
i o ' S — s
A 130 130
(k] 0.9/1.2 1.1/15
e e o . e s
LD SR o - ! o BI

M 27 kA

@ Versao para lcu =35 kA certificada em 36 kA
©® somente para T7800/1000/1250A

@ Nao disponivel para T6 1000A

©® somente para T8
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Especificacoes

Tensdes

Tensao de operagédo nominal, Ue V] 690

Tensao suportavel de impulso nominal, Uimp [kV] 8-121©

Tensao de isolamento nominal, Ui V] 800...1000

Numero de polos : 3-4

Tmax XT4 5 Tmax T4 5 Tmax T5 5 Tmax T6 5 Tmax T7 © TmaxT8
250 320 400/630 630/800/1000 800/1000/1250/1600 i 2000/2500/3200

N S H L v N S H L ' N S H L Vv N S H L S H L ive L Vv
65 : 85 :100:200:200: 70 : 85 :100:200:200: 70 : 85 {100 :200:200: 70 : 85 : 100 : 200 : 85 :100: 200 :200: 85 130

85 130

36 : 50 : 70 :120:150: 36 : 50 : 70 :120:200: 36 : 50 : 70 :120:200:36@: 50 : 70 :100: 50 : 70 : 120 : 150 :
36 : 50 : 65 :100:160: 30 : 40 : 65 :100:180: 30 : 40 : 65 : 100 : 180 :
30 i 36 : 50 : 60 : 70 : 25 : 30 : 50 : 85 :160: 25 : 30 : 50 : 85 : 150
10 :12 116120 : 25 20 :25:40:70:80:20 : 25 : 40 : 70 i 80

36 {560 :70:8 i - 136:50:70 :100:150: 36 : 50 : 70 : 100 : 150
25 36 : 70 i 85 :100: 26 : 36 : 50 : 70 :100: 25 : 36 : 50 : 70 : 100
16 : 256 136 :50: 70 : 16 : 25 :36:560:70:16 : 25 : 36 : 560 70
100%:100%:100%:100%:100%:100%:100%:100%: 100%: 100%:100%: 100%:100%: 100%:100%
75.6: 105 : 154 : 264 : 330 :75.6: 105 : 154 : 264 : 440 :75.6: 105 : 154 : 264 : 440

- - 5 (400 A) 7.6 (630 A) 15 (verséo V) -
: 10 (800 A) 20 (versGes S-H-L)
"""""" A A B (400 A)-A (630 A)
F-P-W F-P-W F-P-W
F-FC-Cu-FC F-FC-Cu-FC F-FC Cu-FC F-EF-ES-FC  FEF-ES-FC F-HR/VR
CuAl-EF-ES-R-MC CuAl-EF-ES-R-MC CuAl-EF-ES-R CuAl-RC-R CuAl-HR/VR ES-VR
........... Cr S BBV Cr ES BBV CEES HRVALEG L
Cu-FC CuAl Cu-FC CuAl Cu-FC CuAl
........... CE S HRVAEG CE RS HRVAEG CE ES HRVALRG EFHRVRFHR/VR—
........... CU_FC CUAI CU_FC CUAl CUEFC CUA' PP
"""""" 20000/240 . 20000/240 20000/120 20000120 . 10000/60 .  1500/60
"""""" 8000 (250 A) . 8000 (250 A) 7000 (400 A) 7000 (630 A)-5000 (800 A): 2000/60 (versdo S, H, L) | 3000/20
6000 (320 A)/120 6000 (320 A)/120 5000 (630 A)/60 4000 (1000 A)/60 3000/60 (versao V)
........... S PSS e 210/280210/280427/553
........... s P oae 1035154(manual)282
178 (motorizado)
205 205 205
2.35/3.05 ' . 2.35/3.05 3.25/4.15 . .5 (manual)
11/14 (motorizado)
........... Sene Seie s s
........... B e Caes 121/151297/396(manua|)—
: 5 3 . 32/42.6 (motorizado)
Terminais FC CuAl Frontal para cabos de cobre ou aluminio
F Frontal R Traseiro
EF  Frontal prolongado RC  Traseiro para cabos cabos de cobre ou aluminio
ES Frontal prolongado separado HR  Traseiro horizontal
FC Frontal para cabo de cobre VR  Traseiro vertical
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Linhas Tmax XT e Tmax
Caracteristicas dos relés

Relés microprocessado Tmax XT

Ekip | Ekip LS/I Ekip LSI Ekip LSIG
Protecoes I LS/I LSI LSI-LSIG
disponiveis
Disjuntores XT2 - XT4 XT2 - XT4 XT2 - XT4 XT2 - XT4
compativeis
Aplicagbes Protegcao de motor Distribuicao Distribuicao Distribuicao
Protecdes basicas
L - 11=0.4-1In [1=0.4-1In 11=0.4-1In
- t1=12-36s  t=k/I2 t1=8-60s t=k/I2 t1=8-60s t=k/I2
S - 12=1-10In 12=1-10In 12=1-10In
- t2=0.1-0.2' s t=k/I2 ou t=k 12=0,05-0,4 s  t=k/I2 ou t=k t2=0,05-0,4 s  t=k/I2 ou t=k
| 13=1-10 In 13=10In 13=10In 13=10In
t8=instantaneo  t=k t3=<20ms  t=k t8=<40ms  t=k t83=<40ms  t=k
G - - - 14=0.2-1In
- - - t1=0.1-0.8 s  t=k/I2
Rc RC Sel RC Sel RC Sel RC Sel
oT - - - -
U _ _ _ _

Protecdes avancadas

uv

oV

RV

RP

UF

OF

S2
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L Protecgao contra sobrecarga t=k . t=k/12 . R Protecao rotor bloqueado Medicoes Basicas

S Protecao seletiva contra curto- relacao t=f(l) relacao t=f(l) PRO10T Unidade de teste e Fase, Neutro,Terra
circuito OV  Protegao contra sobretensdo configuracao
| Protecao instatanea contra RV Protecdo contra tenséo PR_ _ D-M Mddulo de comunicagéo Medicoes Avancadas
curto-circuito residual Modbs Correntes  (Fase, Neutro, Terra)
G Protegado contra falha a terra RP  Protecédo contra poténcia ativa PR__ _V  Mddulo medigédo Tenséo (Fase-Fase,Fase-Neutro,
Rc  Protecao residual reversa BT030 Comunicagao residual)
OT  Protegéo contra UF  Protegao contra subfrequéncia wireless Poténcia  (Ativa, Reativa, Aparente)
sobretemperatura OF  Protecao contra RC_ _ _ Relé externo de corrente Fator de poténcia
U Protecao contra desequilibrio sobrefrequéncia residual para disjuntores Frequéncia
de fase S2 Protecao seletiva contra Caixa moldada Energia (Ativa, Reativa, Aparente)
UV Protecao contra curto-circuito RCQ SACE Toroide para corrente
subtenséo D Protecao contra curto-circuito residual e bobina de Verséao
direcional abertura F Fixa P Plug-in W Extraivel
Ekip E-LSIG Ekip M-I Ekip M-LIU Ekip M-LRIU Ekip G-LS/I Ekip N-LS/I
""" XT4 XT2 - XT4 XT2 - XT4 XT2 - XT4 XT2 - XT4 XT2 - XT4
"""" Distribuicdo/Medicoes Protegao de motor Protecao de motor Protecao de motor Protecao de gerador Protegao do neutro
""" 11=0.4-1In - 11=0.4-1In 11=0.4-1In 11=0.4-1In 11=0.4-1In
...... t1=12-36s t=k/I2 - 3E, 5E, 10E, 20E 3E, 5E, 10E, 20E t1=3-6s t=k/I2 t1=12-36s t=k/I2
12=1-10In - - - 12=1-10In 12=1-10In
t2=0,05-1's [1=6-141n - - i 12=0.056-02s t=k t2=0.1-0.2 s
...... t=k/12 ou t=k f f f f t=K/I12 ou t=k
13=10In 13=6-13 In 13=6-13 In 13=1-10In 13=1-10 In
t3=<40ms  t=k t1=<165ms t=k t8=<20ms  t=k t8=<40ms t=k t3=<20 ms  t=k t3=<20 ms  t=k
14=0.2-1 In - : - 14=0.2-1 In - : -
t1=0.1-0.8 s - - t1=0.1-0.8s - -
t=k/I2 t=K/I2 ou t=k ' :
RC Sel RC Sel RC Sel RC Sel RC Sel RC Sel
16=0.4 I - 6= 50% In 6= 50% In - -
t6=1-10's - 6=2s t6=0-5s - ; -
""" U=0.5 - 0,95Un - - - - : -
t=0,1-5s ; - ; - ; - ; - -
U=1,05 - 1,2Un - - - - -

t=0,1-5s - - - - -
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Linhas Tmax XT e Tmax
Caracteristicas dos relés

Relés microprocessado Tmax

PR221DS PR222DS/P-DS/PD PR222MP PR223DS
Protecoes LS/I-1 LSI-LSIG LIRU LSIG
disponiveis e — »
Disjuntores T4-T5-T6 T4-T5-T6 T4-T5-T6 T4-T5-T6 i
compativels . S
Aplicagbes Distribuicao/Protegéo de motor Distribuigcéo Protecao de motor Distribuicao ;
Protecdes basicas
L [1=0.4-1 In 11=0.4-1 In 11=0.4-1 In 11=0.4-1 In
t1=3-12s t=k/I2 t1=3-18s t=k/I2 t1=3-18s t=k/I2 t1=3-18s t=k/I2
S 12=1-101In 12=0.6-10 In -
t2=0.1-0.256s  t=k/I2 t2=0.05-0.5s - t2=0.05-0.5 s
t=k/12 ou t=k t=k/12 ou t=k
| 13=1-10In 13=1.5-12 In 13=6-13 In
t8=instantaneo  t=k t38=instantaneo  t=k t38=instanténeo  t=k
G - 14=0.2-1 In -
- t1=0.1-0.8 s t=k/I2 - :
Rc _ RC222 (T4-T5)-RC223 (T4) RC222 (T4-T5)-RC223 (T4)
RC223 (T4)-RCQ SACE (T6) RCQ SACE (T6) RCQ SACE (T6) RCQ SACE (T6)

oT - - - -
v - - 16=0.4 11 -

: - - t6=1-10's -
PrOtegﬁes aVanQadaS ............................................................
uv - - - : -
o - - - -
RV . - - -
RP - - - -
uF T -y Z Z -
oF i -y Z Z -
s T -y Z 15=3-10 I -

- - t5=1-10's -

Comunicagéo

Comunicacao integrada com
protocolo Modbus-PR021/K remota
sinalizando somente no DS/PD

PR021/K sinalizagao remota

Unidade"de comunicagao
disponivel para Modbus-PR021/K

sinalizagao remota

.........................................................

Medicbes - Basico com Ekip T&P para DS/P, Basico - com PRO10T Avangado com VM210
padréo para DS/PD
NOTAS - Ajuste eletrénico com Ajuste eletrdnico com Ajuste eletrdnico com

Ekip T&P - HMIO30 na versao PD

Ekip T&P

Ekip T&P - HMIO30
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12=0.

2=1-10In

2=0.05-0.5
t=k/I2 ou t=k

t2=0.1-0.95 s t=k/I2

13=1-10 In

t8=instantaneo

t=k

t2=0.1-0.8 s
t=k/I12 or t=k

L Protecgao contra sobrecarga t=k . t=k/I2 . R Protecao rotor bloqueado Medicoes Basicas
S Protecao seletiva contra curto- relacao t=f(l) relacao t=f(l) PRO10T Unidade de teste e Fase, Neutro,Terra
circuito OV  Protegao contra sobretensdo configuracao
| Protecao instatanea contra RV Protecao contra tensao PR_ _ D-M Moddulo de comunicagéo Medicdes Avancadas
curto-circuito residual Modbs Correntes  (Fase, Neutro, Terra)
G Protegado contra falha a terra RP  Protecédo contra poténcia ativa PR__ _V  Mddulo medigédo Tenséo (Fase-Fase,Fase-Neutro,
Rc  Protecéo residual reversa BT030 Comunicagao residual)
OT  Protegao contra UF  Protecéo contra subfrequéncia wireless Poténcia  (Ativa, Reativa, Aparente)
sobretemperatura OF  Protecao contra RC_ _ _ Relé externo de corrente Fator de poténcia
U Protecao contra desequilibrio sobrefrequéncia residual para disjuntores Frequéncia
de fase S2 Protecao seletiva contra Caixa moldada Energia (Ativa, Reativa, Aparente)
UV Protecao contra curto-circuito RCQ SACE Toroide para corrente
subtenséo D Protecao contra curto-circuito residual e bobina de Verséao
direcional abertura F Fixa P Plug-in W Extraivel
PR223EF PR231/P PR232/P PR331/P PR332/P
LI-LSI-LSIG
T4-T5-T6 T7-X1-T8
Distribuigéo Distribuicao
; =Ot4—1 A g =O41 T |1=O41|n ............................................
t1=8-12s t=Kk/I2 t1=3-18s t=Kk/I2 t1=83-144 s t=k/I2

RCQ SACE

RCQ SACE

RCQ SACE (T6)

tA=0.06-0.8 s t=k

T-85°C

t=instantaneo  t=k

16=0.02-0.9 I1

t6=0.5-60s  t=k

i -PR021/K sinalizagdo remota !

Unidade de comunicégéo
disponivel para Modbus-

.......................

U8=0.5-0.95 Un

t8=0.1-65 t=k

U9=1.05-1.2 Un

19=0.1-55 t=k

U10=0.1-0.4 Un

t10=0.6-830s  t=k

P11=-0.3/-0.1 Pn

t11=0.6-26s t=k

£1220.90-0.99 fn

t12=05-3s  t=k

£13=1.01-1.10 fn

t13=0.5-3s t=k

Avangado com VM210

Béasico com PRO10T
ou Ekip T&P

PR021/K sinalizagao remota

....................................................................................

Basico - Ekip T&P

Com PR330/D-M - Modbus
Ekip T&P comunicagéo wireless

PR021/K sinalizagéo remota

W‘Bésico incluso como padrao-avan-
gado com PR330/V

Ajuste eletrénico com
Ekip T&P
Protecao EF - HMIO30

Ekip T&P

Ajuste eletrénico com

Ajuste eletrénico com
Ekip T&P - HMI030

Protegao avangada PR330V
Ajuste eletrénico com
Ekip T&P - HMI030
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Linhas Tmax XT e Tmax
Caracteristicas dos relés

Relés termomagnéticos Tmax

MA TMD TMG TMA
EismEm FECEW O ETEm R
Disjuntores T4 T4 T5 T4-T5-T6
compativeis
Aplicacbes Protecao de motor Distribuicao Protecao de Gerador Distribuicao
Protecoes basicas
L ' - 1=0.7-1In 1=0.7-1In 11=0,7-1 In
| 13=131n 13=10In 13=3 In (13=2.5-5 In T5) 13=5-10 In
(6-14In T4) . .
Re RC222/RC223 (T4) RC223 (T4) RC222 (T5) RC222 (T4-T5)
RC223 (T4) RCQ (T6)
Relés termomagnéticos Tmax XT
MF MA TMF TMD TMG
K= BN FTTE zEEcaa
Disjuntores XT2 XT2-XT3-XT4 XT2-XT4 XT1-XT3 XT2-XT3
compativeis
Aplicacoes Protecao de motor Distribuicao Distribuicao Protecao de Gerador
Protecdes basicas
11=0.7-1 In 11=0.7-1In 11=0.7-1In
13=14 In (MF) [3=10In 13=10 In 13=3 In
| ¢ 18=(6-12 In XT3) (5-10 In XT4)
: (6-14 In XT2)
© RCSel (XT2-XT4) RC Sel RC Sel 200 mm (XT1) RC Sel (XT2)

RC Inst/RC Sel (XT3)

RC Inst/RC Sel (XT1-XT3)

RC Inst/RC Sel (XT3)
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Linhas Tmax XT e Tmax
Caracteristicas dos relés

Relé de corrente residual

RC Sel 200mm RC Inst RC Sel RC Sel RC B
Tamanho XT1 XT1-XT3 XT1-XT3 XT2-XT4 : XT3
%Verséo 4 poIosHF N 3/4po|osF ........... é/4 polos F,HP, W 4 polos F
%Tipo Formato L N Forrﬁé.t‘c;”“"t’; ............. Acopladb Acoplado
“Tenséo priméria  85...500 ~ 85..500 | 85..500 | 85..600 . 110...500
V Frequéncia de operagao 45...66" .......................... 45...66‘ 45...66
Auto alimentacédo . - : -
%Tenséo de operagao 85...506 85...696 110...500
Corrente nominal até 160 A | até 160 A (XT1) | até 160 A (XT1) | até 160 A (XT2) até 225 A
0oSONVIGO i o MO2SOAXTS) | at6 250 AXTS)  até 250 AXT)
Ajuste de Trip [A]i 0.08-0.05-0.1- 0.08-0.1-0.3- 0.03- 0.05-0.1- 0.08- 0.05-0.1- 0.03- 0.05-0.1-
..................... 0.3 0.5:1:8:5:10, .08 08080188010, 0.3, 0.5:1°8:5 110 .. 08081
Ajuste tempo de trip [s] instantaneo instantaneo instantaneo instantaneo instantaneo
0.1-02-08- . 0.1-0.2-0.3- 0.1-0.2- 0.3 0.1-0.2-0.3-
05--2-3 : 0.5--2- 3
Tolerancia o - +20% N ; -
Poténcia absorvida | <10W em <8Wem N ) <10 Wem
............. 500Va.c. :  500Vac. . <. 500 Va.c.
i Indicacgao local de trip H . . § H
: Bobina de abertura com conta- . D . D .
to para sinalizagdo de disparo :
Entrada para abertura fém a . ; - ; . ; . ; .
Contato NA para sinalizagao . - . o .
de pré alarme
Contato NA para sinalizuz;g;é‘c')w . - . . .
de alarme
Indicacao de pré alarme para . - . . .
25% IAn (tolerancia + 3%)
Indicacao de pré alarme para . - [ o .
75% IAN (tolerancia + 3%)
Tipo “A” para corrente ° o ° o °
alternada pulsante, “CA” para
corrente alternada
Tipo “B” para corrente - - - - -
alternada pulsante e alternada
com componente continua
Chave para teste de iS(').|;1'CZ‘,‘;’;iE)N ° o - - ; -
¢ Alimentagao por baixo e o . - - -

i por cima
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Linha Tmax XT
Acessorios

Acessorios mecéanicos XT1 i XT2 : XT3 XT4 Acessorios elétricos XT1: XT2 : XT3 XT4
Terminais F- Frontal : Bobina de abertura  : SOR o o o e
L S Bobmadeabertura ........ P SSOR--- ............ e
ES - Frontal prolongado | .« .« .« . permanente
ceparaco Bob|nadem|n|ma ........... U VR e R S R o o
FCCu - Frontal para cabo de | .« .« .« . tenséo
oo D|spos|t|\/ode ................... U VD s S e T o o
FCUAI - Frontal para cabo de e . . . retardo da bobina
cobre/aluminio de minima tenséao
 FB - Para barramentos flexiveis Contato auxiliar ~  1Q1SY24Voo, e e e e
. MC - Multi-cablos 3Q1SY24Voo,
R - Traseiro orientavel (HR/VR) Q: contato de 185124Vcc ..................
EF - Frontal prolongado para o ° o ° sinalizagéao
parte fixa aberto/fechado  2Q 2SY 1851
HR/VR - Traseiro Horizontal/ | . . . . .‘250 Vc.a./c.c.
Vertical para parte fixa SY: contato de 3
.................... { HR para RC - para relé residual sinalizagao de falha 3
Manoplas : RHD - manopla rotativa direta : 1851250Vca/cc '''''''
Rotativas RHE - manopla rotativa para . . . . S51: contato de :2Q 1SY 250 Vec.a./c.c.

porta do painel

RHE-LH - manopla rotativa para: e L . L
porta do painel com punho

longo

RHS - manopla rotativa lateral . . . .

Frontal para

FLD - frontal para cadeado

mecanismo de

bloqueio .
Blogueios : Dispositivo a cadeados
Chave de blogueio
Bloque|o ......... Chave de blogueio
manoplass . i ioi i

Chave de bloqueio

Bloqueio para

: Chave de bloqueio

Contatos auxiliares
adiantados

Dispositivo de

sinalizagao de dis-
positivo eletronico

corrente residual

:3Q na esquerda
;‘250 Vc.a./c.c.

motor de Chave de blogueio contra
operacao operagao manual

B|oque|o par; ..... G de bloaua e R s o
parte fixa

..‘I.r‘w't;&;évamenig ..... Sistera de intertravamento | .« .« .« .
traseiro

Suporte para
trilho DIN

Suporte
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Linha Tmax
Acessorios

Acessorios mecanicos e elétricos T4 ¢ T5 | Te i Tr2 iT7M2: T8
Bobinas Bobina de abertura - SOR e i e ° ° o o
L L R R S s
_ - - - . .
B . . B . .
Sinais elétricos . . . . :
B . . . _
. . . - . R
- R - - - .
. . . B . .
: : : : . S
B . . - - _
_ - - - B .
B . . . - _
: : : : - e
Motorizagao . . . : : :
Motor com mecanismo de operagdo com energia armazenada para . . . - - -
relé PR222DS/PD - MOE-E : : : : :
: - - - - .
ml.\/lecanlsmos de . . . . -
operacao e . . . . - -
travamento - - - . .« .«
. . . - - _
- , - - . .
: ; : : B S
. . . . - -
. . B - - -
: : : : : e
. . B - - -
. . B . . R
: : : : : e
- - - - .
. . B - _
_ - - . .
‘Relés eletronicos | RC222 o) el - - - -
""""""""""" RC223 o _ _ , _ _
""""""""""""" RCQ uso externo aémolisjuntor . . . . . .

" Aplicavel somente em disjuntores tetrapolares e sem motorizagdo

2 Disponivel em 2 versdes: T7 - permite a colocagdo da manopla e ndo permite a colocagdo do motor
T7M - permite a colocacdo do motor e nao permite a colocagao da manopla
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Linhas Tmax XT e Tmax
Comunicacao, sinalizacao e medicao

SACE PR021/K

PR330/V

nientes dos relés de protecao R222DS/PD,
PR223DS, PR223EF, PR331, PR332, PR333
através de contatos elétricos normalmente
aberto, e permite a sinalizagcdo remota de
alarmes e trips

nado a unidade de trip e permite medi¢des de
tenséo de fase e neutro, transferindo esses
dados para o relé e com isso um série de fun-
¢oes de protecao podera ser implementada

VM210

EKIP Connect

O acessorio VM210, combinado com as pro-
tegoes, proveem inUmeras medigdes elétricas

; da sua planta.O equipamento pode enviar
medicOes de até 5 relés eletronicos.A distan-
cia entre 0 moédulo e o relé € de no maximo
15 metros; para distancias maiores do que 1

metro, é necessario utilizar um cabo shieldado

os disjuntores Tmax XT com comunicagao

i Modbus RTU. Através da utilizacdo deste sof-
ware, combinado com a unidade Ekip T&P, &
ossivel efetuar o teste das fungdes dos relés

" eletrdnicos aos quais esta ligada a unidade
Ekip T&P

HMI030

EKIP T&P

Pode ser usado com todos os relés com dis-

play, instalado na frente do painel. Consiste de
‘um display no qual todas as medicoes e alar-

mes/eventos do relé sdo mostrados.Devido a

i sua alta precisao, o dispositivo pode substituir

{um multimetro convencional sem a necessi-

dade de transformadores de corrente/tensao.
O HMIO30 é conectado diretamente ao relé

i de protegao através de comunicagao serial a

qual necessita de uma fonte de alimentagao

Vde 24 \Vc.c.

B

para supervisionar, configurar e testar os relés

i eletronicos de protecao.
O Ekip T&P permite: testar o correto funcio-

amento do sistema de atuacao dos interrup-
i tores Tmax XT, testar os LEDs e alimentar um
relé que sofreu uma intervengéo
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Linhas Tmax XT e Tmax
Dimensodoes em mm

Disjuntores fixos

Tmax XT1

24.5 MAX 5 25
101.2 (4P) Y

53

130

|
Y B4.5-N4

3 polos

Flange para disjuntor
tripolar fixo
Dimensao opcional
para dutos de cabo
Separador de fase
Terminal frontal

para conexao do
barramento

25 mm tampa de
isolacao entre fases

@ 6 ©® O

Tmax XT2

18

120 (4P)

95.5

90.5

82.5

3 J | b 1515
(@;,/;E | Eé%; o) im ;\® xgbj Z/F)(ﬂ; : 2 F\i{ 77
Hr - - = 3 | I i i i %L
i b v i J—# I _ 100 , X o= ——X -
L <l @\F SR Rl
Z; 4 A | I Lw |

<2
— = —= V
B 116 -
90 (3P) % @D 4.5 -M4

3 polos

109.8

Flange para disjuntor tripolar fixo
Dutos para cabos (opcional)
25mm tampa de isolacado entre fases Y
Terminal frontal para conexao do barramento

®HEEO
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Linhas Tmax XT e Tmax
Dimensodoes em mm

Disjuntores fixos

Tmax XT3

140 (4P) 83

R
o
105 (3P)
@ Flange para disjuntor tripolar fixo
@ Dimensional para duto de cabos (opcional)
@ Separador de fases
@ Terminal frontal para conexdo do barramento
@ 25 mm tampa de isolagao entre fases
Tmax XT4

140 (4P)

135

87

Flange para disjuntor tripolar fixo
Dimensional para duto de cabos (opcional)
Separador de fases

Terminal frontal para conexao do barramento
25 mm tampa de isolagao entre fases

FCCu terminal

@@EE®EE
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27

18 X18
.5

70

U

Ve

10Nm

123.8

122

I
L}

M B4.5-M4
3 polos




Disjuntores fixos Terminal de conexao

MAX 25
= f 20 MAX 8
Tmax T4 17.5 I~
Fixacdo na placa Y 18 Nm
105 (3P) _:[EJ 8.5
c | =
103.5 -
, 35__35 | 35 - o /
Y hi > :
X X | ] L T =< ©
>0 6 0 ¢ =S E: —
w0 E) 4 l i X X <
o 27, 105 _55
p=g == w0 .
27 L ?\ 3 Rasgo na porta do painel
v
8 | My X jf = Com flange 15
Y
[ < A I Furos para fixagao (3P)
2 1 o
. ~ 3 35
e | 2y X @ 5.5-M5 v
> [*0e0e |
= . |
Y
< N
140 (4P) 107 = Y ©
>3 139 *
' Sem flange 107
= = © |
Y ~ X I X
® Dimensdes gerais com acessorios montados e cabeados G R
(SOR-C, UVR-C, RC222-223) ©
@ Dimensdes gerais com o contato auxiliar montado e 3
cabeado (somente 3Q 1SY) 2 X X © | i
Y
L«/—«/J

Tmax T5
s Terminal de conexao
Fixacao na placa

MAX 35 20 MAX 10 MIN 5
| 139.5  (3P) ﬂ—'ig 5
‘ 69.75 -
46.5 | 46.5 103.5 Y 2 105
Y o
o — © € @
|
> 0 © 0 &
B) -
(Yo}
o 105 — g
- == ©
.55 \ 8 Ea
T *X
0 ﬂ g
Q- X X — 2
N O,
® W Rasgo na porta do painel
/| €
z
.. ~ Com flange 115
e Y
- _—
M 3
186 (4P) 107 =2 2y X Furos para fixagao (3P)
} pu
46.5
23 139 [
! 255-M5
E—— =|=
Y @
@ Dimensobes gerais com acessorios montados e cabeados
<
(SOR-C, UVR-C, RC222-223) Sem flange 107 3
@ Dimensoes gerais com o contato auxiliar montado e Y © ‘
cabeado (somente 3Q 1SY) (T 5 X \ X
2
~ ©
e X X
& R4
N IR % Y
Y
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Linhas Tmax XT e Tmax
Dimensodoes em mm

Disjuntores fixos

Tmax T6

Fixagao na placa Terminal de conexao

MAX 40 23 MIN5 MAX10
22.5 =01

?6.5

18 MIN
120.5

MAX 12

W

268

Rasgo na porta do painel

Y
280 (4P) o 2 142
© o — A
© Y >
@ Dimensoes gerais com acessorios montados e cabeados L ~
(SOR-C, UVR-C, RC222-223) § B
@ Dimensbes gerais com o contato auxiliar montado e
cabeado (somente 3Q 18Y)
Com flange Sem flange
Furos para fixacao
70 ?5.5-M5 140
$55-M5 <= : 35
Y Y
0 ! 0 I
© © ‘
§ X—r—X § X-|—— - ——1{X
! |
|_° | e
Y v
3 polos 4 polos
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Disjuntores fixos

Tmax T7
Fixagao na placa kL/@
A ]
! b
| 0 ]
3 ~NY | 14
| N o - r ‘
: AT < i
— = S |
i :D\@ ‘o 3’
| o |
® 155 2
@ 2 Com flange Sem flange
225 A 125..141 147
— i Rasgo na porta do painel

125

'_|
T
152
154.25

160

| W

190 ‘
206 + "
I
< ™ [T} . <
| <1 :
Terminais frontais para conexdo plana X’””‘* ‘ - *’X;*
Barramento ! ' ! < i
- 1

Flange para a porta do painel |

Parafuso de fixagao da flange Jﬂj»i
Furos para fixagao sobre a placa de montagem 4.n’7 Y

Torque de aperto: 18 Nm

Bloqueio por chave (opcional)

Bloqueio por cadeado (opcional)

Torque de aperto: 2 Nm

Rasgo para a fixagao da flange na porta do painel 3P 4P
Rasgo na porta do painel para o frontal do disjuntor (206 x 204) c 70 ; 140
Terminal para os contatos auxiliares

Rasgo na porta do painel para flange reduzida

Rasgo na porta do painel para o frontal do disjuntor (190 x 105)

@EEREEEEHEEE@EO

Disjuntores de baixa tensao | Linhas Formula, Tmax XT, Tmax, Emax X1 e Emax 25



Linhas Tmax XT e Tmax
Dimensodoes em mm

Disjuntores fixos

Tmax T7 M

Fixacdo na placa

147.5

<
T I8 &
N~
2 @
= Pa e
‘lﬂllll}ww"l”ll’"‘l"{\wlwww" ||"#\|‘H“#||M:‘-H|’|w&m""wwlwl‘ 37 i
[ Qe Yp|© W S
=3
. ‘ ‘)L A .2
| )
i | | | ‘ | | | 193.5
3 H B[ & :
i 1 2
o | ‘ -
: 3 ‘ R Com flange Sem flange
A 1 A 125...164 ; 170
\1( } - Padrao |  Ronis Profalux
‘ tﬁj B 208 216 H 224
‘ 190 | s -
206
3p 4p
c | 70 ; 140

Terminais frontais para conex&o plana
Barramento

Flange para a porta do painel
Parafuso de fixacdo da flange Rasgo da porta do painel Furos para fixagéo
Furos para fixagao sobre a placa de montagem @4 n°7

Torque de aperto: 18 Nm c
Bloqueio por chave (opcional)
Bloqueio por cadeado (opcional)
Torque de aperto: 2 Nm

Rasgo para a fixagao da flange na porta do painel \\‘
Rasgo na porta do painel para o frontal do disjuntor
Terminal para os contatos auxiliares

@RL@O©@RE@® @M
~®

144.5
151

144.5
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Linhas Emax X1e Emax

A linha de disjuntores aberto Emax € o resultado do interesse
constante da ABB em procurar novas solucgoes.

A evolucéo continua
O Emax possui relés completamente renovados, adequados a
ultima geracao de relés eletronicos, melhor desempenho com as

mesmas dimensdes e novas aplicacdes para satisfazer as neces-

sidades do mercado.

Os novos relés eletrbnicos abrem portas para um mundo de solu-

¢oes extraordinarias, com op¢des de conectividade nunca antes
vistas no mercado.

Confiabilidade assegurada

A escolha cuidadosa de materiais, a montagem meticulosa € um
estagio rigoroso de testes fazem do Emax um produto extre-
mamente confiavel e robusto, capaz de resistir a altos esforgos

Como codificar a linha Emax X1

X1 B 16 R1600 - PR331/P(LI) 3P F

E
Execucao (F, W)

L—— Numero de polos
Tipo de relé
Corrente do relé
Corrente nominal
ininterrupta, lu
Capacidade de
interrupcao
Linha Emax X1

Versao basica: tripolar, manual, com 4 contatos auxliares 2NA + 2NF.

din@micos e térmicos por muito mais tempo que qualquer outro
disjuntor em sua categoria.

Com o novo sistema padrao de acessorios estudados e feitos
para o Emax o seu trabalho se torna mais facil, seguro e rapido.
O Emax da a vocé um sentimento agradavel de segurangca como
somente um produto confiavel é capaz de assegurar.

Como codificar a linha Emax

E2N 16 R1600 - PR121(LI) 3P F

E
Execucao (F, W)

L—— Numero de polos
Tipo de relé
Corrente do relé
Corrente nominal
ininterrupta, lu
Capacidade de
interrupcao
Tamanho

Linha Emax

Para outras versGes como tetrapolar, extraivel ou com mais acessorios, deve-se relacionar apés o cédigo. F = Fixo, W = Extraivel
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Linhas Emax X1 e Emax
Caracteristicas

Niveis de desempenho

Corrente nominal initerrupta (em 40 °C) lu:

630 630

1000 1000

630

1000

800

1250

Capacidade do polo de neutro em disjuntores tetrapolares

Capacidade nominal de interrupgao maxima Icu

sob curto-circuito

1220/230/380/400/415 V

440V

. 500/525 V

660/690 V

Capacidade nominal de interrupgéo de cur- s : 220/230/380/400/415 V
to-circuito em servico 440V
....................................... 5007525 v
660/690 V
Corrente nominal de curta duraggo lew: (1s)
admissivel £(3s)
Capacidade nominal de estabelecimento | lcm : 220/230/380/400/415 V
em curto-circuito 1440V
15600/525 V
660/690 V
Categoria de utilizagéo . CEI EN 60947-2:
Adequabilidade ao seccionamento CEI EN 60947-2:
_Protecéo contra sobrecorrente )
_Relés elet. microprocessados para aplicagdes em c.a
Tempo de operagao .
Tempo de fechamento (max) .
.Tempo de abertura para I<lcw (max) (msl: 70 i .70 i..70 .70 i T0 i
Tempo de abertura para I>lcw (max) [ms] 30 30 12 30 30
_Dimenste . ) . e
Fixo: A =418 mm-P =302 mm L' (3/4 polos) [mm] H=268 mm-D=181 mm- ‘ 296/386 ‘
....... . . ) . . e HBMA=2A0280
Extraivel: A =461-P =396.5 mm L (3/4 polos) [mm] H=343 mm-D=254 mm- 324/414

L(3/4)=284/354

Pesos (disjuntor completo com relés e TC’s, incluindo acessdrios)

Fixo 3/4 polos

Extraivel 3/4 polos (incluindo parte'fixa)

(' Sem atraso intencional

X1 X1 X1 E1 B-N
I 1000/
Corrente nominal ininterrupta (em 40 °C) lui[A] 800 1250 1600 800 1950 1600
Vida mecanica com rotina de rﬁanutengéo """ T N R
i [No. operagdes x 1000] 12.5 12.5 12.5 25 25 25
o TEQUIA e 0 SO N N SO SO S BN
Frequéncia de operagées [Operations/hora] 60 60 60 60 60 60 i
_Vida eletrica (440 V ~) i [No. operagbes x 1000] 6 4 3 10 10 i
e (690 V ~) i [No. operagbes x 1000] 3 2 1 10 8 8 i
Frequéncia de operagdes [Operagdes/horal 30 30 30 30 30 30
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Especificacdes

Tensdes Temperatura de servico Q)i -25..470
Tens&o de operagao nominal Ue M 690 - " Temperatura de armazenagem . lCli -40..+70
Tens&o de isolamento nominal . M 1000 Frequéncia (M7  50-60
= . : . e H Numero de polos o ; 3-4
Tens&o suportavel de impulso nominal ~ Uimp:  [kV]: 12 Vereses " Fixa ou extraivel
E3 E4 E6
B N S L N S H \' L S H \) H \')
...... 1600 1000 800 1250 2500 1000 800 800 2000 4000 3200 3200 4000 3200
...... 2000 1250 1000 1600 3200 1250 1000 1250 2500 - 4000 4000 5000 4000
...... - 1600 1250 - - 1600 1250 1600 - - - - 6300 5000
- 2000 1600 - - 2000 1600 2000 - - - - 6300
- - 2000 - - 2500 2000 2500 - - - - - -
,,,,,, - - - - - 3000 | 2500 | 3200 - : . . : :
- - - - - - 3200 - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50
...... 42 65 85 130 65 75 100 130 130 75 100 150 100 150
...... 42 65 85 110 65 75 100 130 110 75 100 150 100 150
42 55 65 85 65 75 85 100 85 75 100 130 100 130
...... 42 55 65 85 65 75 85 100 85 75 85 100 100 100
42 65 85 130 65 75 85 100 130 75 100 125 100 125
42 65 85 110 65 75 85 100 110 75 100 125 100 125
...... 42 55 65 65 65 75 85 85 65 75 100 130 100 100
42 55 65 65 65 75 85 85 65 75 85 100 100 100
...... 42 55 65 10 65 75 75 85 15 75 100 100 100 100
42 42 42 - 65 65 65 65 - 75 75 75 85 85
...... 88.2 143 187 286 143 165 220 286 286 165 220 330 220 330
88.2 143 187 242 143 165 220 286 286 165 220 330 220 330
N 88.2 121 143 187 143 165 187 220 187 165 220 286 220 286
88.2 121 143 187 143 165 187 220 187 165 187 220 220 220
...... B B B A B B B B A B B B B B
L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
...... L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
...... 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
...... 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
30 30 30 12 30 30 30 30 12 30 30 30 30 30
...... 296/386 404/530 566/656 782/908
...... 324/414 432/558 594/684 810/936
N 50/61 50/61 50/61 52/63 | 66/80 | 66/80 . 66/80 . 66/80 . 72/83 . 97/117 | 97/117 | 97/117 | 140/160 : 140/160
78/93 78/93 78/93 80/95 104/125 : 104/125 i 104/125 i 104/125 | 110/127 | 147/165 | 147/165 : 147/165 : 210/240 i 210/240

E2 L : E4S-H-V E6 H-V

3200 | 4000 | 3200 | 4000 = 5000 | 6300
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Linhas Emax X1 e Emax
Caracteristicas

Relés microprocessado

PR331/P PR332/P PR333/P
Relés microprocessado LI-LSI-LSIG LSIG LSIG
isjuntor compativel T7-X1 T7-X1 X1
‘Aplicacao Distribuicao Distribuicao Distribuicao
..‘F".rgt‘égc")es basicas
L """""""""" 11=0.4-1 In 11=0.4-1 In 11=0,4-1 In
t1=3-144s t=k/I2 t1=3-144 s t=k/I2 t1=3-144s t=k/I2
..................... 12=0.6-10 In 12=0.6-10 In 12=0.6-10 In
S t2=0.1-0.8 s t=k/I2 or t=k t2=0.05-0.8' s t=k/I2 ou t=k t2=0.05-0.8 s t=k/I2 ou t=k
..................... 183=1.5-15 In 18=1.5-15 In 18=1.5-15 In
t3= instantaneo  t=k t3= instantaneo  t=k t3= instantaneo  t=k
..................... 14=0.2-1 In 14=0.2-1 In [4=0.2-1 In
G t1=0.1-0.8 s t=k/I2 or t=k t4=0.1-0.8 s t=k/I2 ou t=k t4=0.1-0.8 s t=k/I2 ou t=k
RC """"""""" RCQ SACE IA=3-30 A IA=3-30 A
- tA=0.06-0.8s t=k tA=0.06-0.8s t=k
OT """""""" - T=85 °C T=85.°C
- t = instantaneo  t=k t=instanténeo  t=k
U """""""""" - 16=0.02-0.9 I 16=0.02-0.9 I

t6=0.5-60s t=k

t6=0.5-60s  t=k

N - U8=0.5-0.95 Un U8=0.5-0.95 Un
- t8=0.1-5s t=k t8=0.1-5s t=k
""""""""""""" - U9=1.05-1.2 Un U9=1.05-1.2 Un
ov - t9=0.1-5s t=k t9-01-5s t=k
RV """ - U10 =0.1-0.4 Un U10 =0.1-0.4 Un
- t10-0.5-30s  t=k t10=0.5-30s  t=k
RP """"""""" - P11 =-0.3/-0.1 Pn P11 =-0.3/-0.1 Pn
- 111205255 t=k t10=05-25s  t=k
UF """ - f12 =0.90-0.99 fn f12 =0.90-0.99 fn
- t12=05-3s  t=k 10 =0.5-3s  t=k
OF """"""""" - 13 =1,01-1,10 fn 13 =1.01-1.10 fn
- t13 =0.5-3 s t=k t13-05-3s  t=k
82 """ - - 12=0.6-10 In
- - t2-0.05-0.85  t=k
D """""""""" - - 17=0.6-10 In  t=k

t7=0.2-0.8 s t=k

PR0O21/K sinalizagéo remota

' PR330/D-M - protocolo Modbus - BT030
. comunicagéo wireless - PRO21/K sinali-

zagao remota

Através da PR330/D-M como padrao

protocolo Modbus

i Basico incluso como padréo - avangado

Medicoes BT030 ) Avangadas - analise de harmonicos
através do PR330/V
Ajuste com Ekip T&P ou com BT030 Protecao avangada PR330V
Notas Interface frente do painel Ajustes com Ekip T&P ou BT0O30 -

HMIO30

Display para porta de painel HMIO30
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L Proteg(géo con.tra sobrecarga t=k i . t:k/l2~ . R Protegég rotor bloqueado Medicoes Basicas
S Protecao seletiva contra curto- relacao t=f(l) relacdo t=f(l) PRO10T Unidade de teste e Fase, Neutro,Terra
circuito OV  Protecao contra sobretensao configuragcao
| Protecao instatanea contra RV Protecao contra tensao PR_ _ D-M Moddulo de comunicagéo Medicdes Avancadas
curto-circuito residual Modbs Correntes  (Fase, Neutro, Terra)
G Protegado contra falha a terra RP  Protecdo contra poténcia ativa PR__ _V  Mddulo medigédo Tenséo (Fase-Fase,Fase-Neutro,
Rc  Protecéo residual reversa BT030 Comunicagao residual)
OT  Protegao contra UF  Protecéo contra subfrequéncia wireless Poténcia  (Ativa, Reativa, Aparente)
sobretemperatura OF  Protecao contra RC_ _ _ Relé externo de corrente Fator de poténcia
U Protecao contra desequilibrio sobrefrequéncia residual para disjuntores Frequéncia
de fase S2 Protecéo seletiva contra Caixa moldada Energia (Ativa, Reativa, Aparente)
UV Protecao contra curto-circuito RCQ SACE Toroide para corrente
subtenséo D Protecao contra curto-circuito residual e bobina de Verséao
direcional abertura F Fixa P Plug-in W Extraivel
PR121/P PR122/P PR123/P
= i =
[F N
LI-LSI-LSIG LI-LSI-LSIG LI-LSI-LSIG
E1-E2-E3-E4-E6 E1-E2-E3-E4-E6 E1-E2-E3-E4-E6
B Distribuicdo Distribuicdo Distribuigao
""" 11=0.4-1In 11=0.4-1In 11=0.4-1 In
""" t1=3-144 s t=k/I2 t1=3-144 s t=k/I2 t1=3-144 s  t=k
""" 12=1-10 In~ 12=0.6-10 In 12=0.6-10 In
""" t2-=0.1-0.85  t=k t2-05-0.85  t=k/I2 or t=k t2-0.05-0.85  t=k/I2 ou t=k
""" 13=1.5-15 In 13=1.5-15 In 13=1.5-15 In
""" t3= instantaneo  t=k t3= instantaneo  t=k t3=instantaneo  t=k
""" 14=0.2-1 In 14=0.1-1In 14=0.1-1 In
""" t4=0.1-0.85 t=k t4=0.1-1s  t=k/I2 or t=k t4=0.1-1s  t=k/I2 ou t=k
""" - IA=3-20 A IA=3-30 A
""" - tA=0.06-0.85 t=k tA=0.06-085 t=k
""" - T=85°C T=85° C
"""" - t=instantaneo H t=k t=instantaneo  t=k
""" - 16=5...90% 16=5...90%
t6=0.5-60s t=k t6=0.5-60 5 t=k
""" - U8=0.5-0.95 Un U8=0.5-0.95 Un
""" - t8=0.1-55 t=k t8=01-5s5 t=k
""" - U9=1.05-1.2 Un U9=1.05-1.2 Un
""" - t9=01-55 t=k 19=01-55 t=k

U10 =0.1-0.4 Un

U10 =0.1-0.4 Un

t10-0.5-30s  t=k

t10 =0.5-30 s t=k

P11 =-0,.3/-0.1 Pn

P11 =-0.3/-0.1 Pn

- t10=0.5-25s  t=k t10-0.5255  t=k
- f12 =0.90-0.99 fn f12-0.90-099fn
""" - t10-0.53s  t=k t10-0.5-3s  t=k
""" - 13 =1.01-1.10 fn 13 =1.01-1.10 fn
""" - 1130535  t=k 11320535  t=k
- - I2=0.6-10In
""" - - t2=0.05-0.8s  t=k
""" - - : 17=0.6-10 In
""" - - t7=0.2-08s  t=k

PR0O21K sinalizagdo de alarmes

Através do PR120/ D-M

Através do PR120/ D-M

; Basico: incluso comé padréo ; » .
- : ] : Avancgadas - andlise de harmonicos
H avacado através do PR120/V
‘ Avancado PR120V-Dif com tordide
- homopolar - Ajuste (E) através Ekip T&P,

BT030-USB, PR120/D-BT

Residual com toréide homopolar - Ajuste (E)
através Ekip T&P, BT030-USB, PR120/D-BT
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Linhas Emax X1 e Emax

Acessorios

Combinagdes dos relés com o disjuntor

X1 E1 E2 E3 E4 E6
In 630/1600 800/1600 800/2000 800/3200 3200/4000 3200/6300
Versao F-W EF-W F-W oW F-W W
PR331/P . _ _ N - -
Micropro-
cessado PRioq/p I g g g g

PR123/P

Accessorios para disjuntores Emax

Versao

Disjuntores

Disjuntores com sec¢ao do neutro

Disjuntores para aplicagdes de até 1150 V CA

X1

E1-E6

Fixo

Extraivel

Fixo

Bobina de abertura/fechamento e segunda bobina de abertura

Unidade de teste SOR

Bobina de minima tenséo

Dispositivo de retardo de tempo para bobina de minima tensao

Controle Remoto

Motor para carregamento automatico das molas de fechamento (M)

Sinais Elétricos

Sinalizagdo mecanica e elétrica de disparo por sobrecorrente

Sinalizagéo elétrica de disparo de sobrecorrente

Sinalizagéo elétrica do disjuntor aberto/fechado

Sinalizagao elétrica de disparo do relé eletrénico com rearme remoto

Sinalizagao elétrica do disjuntor inserido/isolado para teste/extraido

Contato para sinalizagéo de molas de fechamento carregadas

Contato para sinalizagéo de bobina de minima tenséo energizada (contato auxiliar YU)

Contato de sinalizagéo “pronto para fechar”

Acessorios para relés eletronicos

Transformador de corrente externo para condutor de neutro

Tordide homopolar para alimentagao principal do condutor terra

Tordide homopolar para protegao de corrente residual

Controles e bloqueios

Contador mecanico de operacao

Bloqueio na posi¢ao aberta: chave

Bloqueio na posi¢ao aberta: cadeado

Bloqueio do disjuntor na posicao inserido/teste/extraido

Acessorio para blogueio na posigao inserido/teste/extraido

Acessorio para bloqueio a cadeado da guilhotina da parte fixa

Blogueio mecéanico para compartimento da porta

Protecao para botdes de abertura e fechamento

Tampa de protecdo para porta de painel (IP 54)

Intertravamento do disjuntor @

Transferéncias Automaticas

Chave de transferéncia automatica ATS021/ ATS022 ©

Extraivel

Nota

e Acessorio opcional no disjuntor fixo ou parte mével
o Acessorio opcional na parte fixa

e Acessorio opcional na parte movel
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Linhas Emax X1 e Emax
Comunicacao, sinalizacao e medicao

PR330/D-M - PR120/D-M

BT030 - PR120/D-BT

PR330/D-M PR120/D-M

Os moédulos de comunicagdao PR330/D-M
(para Emax X1) e PR120/D-M (para Emax) sao
as solugdes para a conexao entre os disjun-
;tores ABB e uma rede Modbus, podendo
remover a supervisao e controle do disjuntor

SACE PR021/K -PR120/K

PR0O21/K  PR120/K

As unidades de sinalizagdo SACE PR021/K
e PR120/K (somente para PR122 e PR123)
sao capazes de converter sinais digitais dos
relés PR331, PR332, PR333, PR121, PR122
e PR123 em sinais elétricos, permitindo uma
sinalizagcao remota de alarme e trip

BT030/B

PR120/D-BTV

{ A BT030/B ¢ um dispositivo que conectado

ao PR222DS, PR223DS, PR223EF, PR232/P,
PR331/P e PR332/P. Ele permite a comunica-
¢éo Bluetooth entre o relé de protecao

e o PC ou um laptop com entrada Bluetooth.
O BT030 pode também ser utilizada no disjun-

“tor Emax equipado com os relés PR121/P,

PR122/P e PR123/P. Para o PR122 e 123,
o0 modulo de comunicagao Bluetooth
PR120/D-BT esta disponivel, que pode ser
inserido no relé.

EKIP Connect

HMI030

Pode ser usado com todos os relés com dis-

play, instalado na frente do painel. Consiste de
‘um display no qual todas as medic¢oes e alar-

mes/eventos do relé sdo mostrados. Devido a

i sua alta precisao, o dispositivo pode substituir

{um multimetro convencional sem a necessi-

dade de transformadores de corrente/tensao.
O HMIO30 é conectado diretamente ao relé

i de protegao através de comunicacao serial a

qual necessita de uma fonte de alimentagao

ide 24 Vc.c.

Software de instalagéo e diagndstico para
os disjuntores Tmax XT com comunicagao

i Modbus RTU. Através da utilizag@o deste
software, combinado com a unidade Ekip
%T&P, & possivel efetuar o teste das fungdes

" dos relés eletrdnicos aos quais esta ligada a

unidade Ekip T&P

EKIP T&P

PR330/V -PR120/V

PR330/V  PR120/V

Os modulos internos PR330/V (para PR332/P)
e PR120/V (para PR122/P) podem ser adicio-
nados ao relé e permitem medigdes e envios
de dados de tensédo aos mesmo, com iSso
uma série de protecdes e medigdes podem
ser implementadas.

B

O Ekip T&P é um kit especialmente estudado
para supervisionar, configurar e testatr os relés

i eletronicos de protecéo.

O Ekip T&P permite: testar o correto funcio-
namento do sistema de atuacgao dos interrup-
tores Tmax XT, testar os LEDs e alimentar um

irelé que sofreu uma intervengao

Toréide Homopolar para protecédo de corrente residual

A unidade eletronica PR332/P LSIRc, PR332/P LSIG (com PR330V ) PR122/P LSIRc, PR122/P LSIG (com PR120/V) e PR123/P
podem ser usadas com este acessorio , 0 qual permite a ativagcao da protecao de corrente residual. Protecao RC pode ser ativada

i somente quando um rating plug para corrente residual e um tordide externo estiverem presente.

Sensor Homopolar

Sensor Homopolar para o condutor de aterramento principal da fonte de alimentacao

(centro-estrela do transformador).
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Linhas Emax X1 e Emax
Programa Ekip Connect

Software para diagndstico e instalagéo dos produtos da ABB
SACE com protocolo de comunicagao Modbus RTU.

= R - = 53 .
_m

¥
¥ ]
] ]
] ]
= B
B ]
£ ]
N [

O software pode ser utilizado durante a fase de comissionamento
ou para solucao de problemas na instalagéao e rede de comunica-
¢ao em funcionamento.

O software Ekip Connect automaticamente examina o barramento
RS-485, também detecta todos os dispositivos conectados e
verifica sua configuragéo, analisando também todos os enderecos
possiveis, paridade e combinacdes de taxa de transmissao.

Um simples clique sobre o icone SCAN ( varredura ) ira destacar:

— dispositivos que nao respondem

— erros de configuragcao

— enderecos incorretos e paridade

— quaisquer erros de fiacao/cabeamento ( com relé eletroni-
co SACE)

— desse modo, obtém-se um diagndstico completo da rede
de comunicacao

Gracas a este programa com interface amigavel, a instalacao de
rede de comunicacao Modbus é muito facil. Ekip T&P SW ¢ distri-
buido gratuitamente e pode ser baixado no site do BOL
(http://bol.it.abb.com).
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Linhas Emax X1 e Emax
Dimensodoes em mm

Disjuntor fixo - Versao basica com terminais frontais

103.6
6
70 70 70 ‘ ﬁe
\ I A
‘

Emax X1

i

I |
I I
— oo ), ,,,,, f = L
! VYo ) D )
[ [ QI OnSi z],.\@l | \°J.’-

134
147.5

237

E & E Com flange Sem flange

125...164 : 170

125

182.2

bl [
%
175
>

Padrao i Ronis Profalux : Kirk : Castell

i
| B | 208 216 204 245 | 243
=+
v : :
T 3p 4P
206 c | 70 140

Terminais frontaisa

Barramento

Flange para o compartimento da porta
Disposicao dos parafusos para fixagao das flanges
Furagéo da placa para suporte do disjuntor
Torque de aperto: 18 Nm

Trava para chave (opcional)

Trava para cadeado (opcional)

Torque de aperto 2 Nm

Recorte da porta do painel (com flange)
Recorte da porta do painel (sem flange)

|
%

©REEELEOEREEEE

241 bos
Zie A, @ A Y‘ A @ Terminal para contatos auxiliares
§ ‘ . - i
< A ! < il
[ gL
AR i R (N VI N X4 Iy
L o N O I I
IR |
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Linhas Emax X1 e Emax

Dimensodoes em mm

Disjuntor extraivel

Emax X1

554

X;,i, T

256.5

160.75_160.75_
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Recorte da porta do painel (com flange)
Segregacao traseira para terminais posteriores
Flange para o compartimento da porta
Disposicao dos parafusos para fixagao das flanges
Furacéao da placa para suporte do disjuntor
Torque de aperto: 18 Nm

Terminais frontais

Terminais posteriores horizontais

Terminais posteriores verticais

Trava para chave (opcional)

Trava para cadeado (opcional)

Segregagao traseira para terminais frontais
Terminal para contato auxiliar
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Disjuntor Fixo - Versao basica com terminais horizontais posteriores
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G2 5530
W
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T
ETS
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E1 1386 : 296 148 : 10 : 180 i117,5 (1) Canto inferior da porta do quadro
E2 | 386 | 296 {148 ¢ 26 | 114 11175 @ Compartimentagao (se fornecida)
E3 | 530 : 404 : S 202 0 26 ¢ 114 117’5' (3) Furos de montagem M10 para disjuntor

(usar parafuso M10)
@ Parafuso 1 x M12 (E1, E2) ou parafuso

E4 | 656 : 566 : £ 328 1 26 : 166 591,5:

B4/t 746 - 828 26 166 915 2 x M12 (E8, E4, E6) para ligagao a terra
E6 | 908 @ 782 [ 454 1 26 | 166 | 915 (fornecimento padrao)
E6/f {1034 - i - 1454 % 26 | 166 | 91,5 (5) Parede isolante ou metdlica isolada
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Linhas Emax X1 e Emax
Dimensdes em mm

Disjuntor Extraivel - Versao basica com terminais horizontais posteriores
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@ Canto inferior da porta do quadro Al
@ Compartimentagéo (se fornecida)
@ 10 @ furos para montagem da parte fixa
(usar parafuso M8) E6
@ Parafuso 1 x M12 (E1, E2) ou parafuso 3’;‘:1
2 X M12 (3, E4, E6) para ligagao & terra 2 I =
(fornecimento padrao) 15 o
@ Percurso de inserido a teste extraido ,a i
% EEIR +
A B (o} E 38 g\
15.20° i
E1 414 324 162 162 10 1. 4 1]
E2 414 : 324 : 162 @ 162 @ 8 “
E3 558 432 216 216 8 A- A 1 I
-+ * B3
E4 684 594 252 342 8 1 i - i
E6 936 810 342 468 8 =1
2.48°
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ABB Atende: 0800 014 9111
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